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Torques Recomendados

Implantes

Parafuso de Cobertura

≤ 50

Manual

≤ 50 Grip Interno

1.2Manual

 

 

Pilar de Cicatrização

Pilar Côníco Reto

Pilar Cônico Angulado

Pilar Cilindro Cimentado

25

25

Manual

35

25

35

1.2

2.0

1.2

1.2

Manual

25

25

25

 

 

 

 

Hexágono Externo Amplified ®

3.5 3.5 Chave (mm)5.1 5.14.1 4.3
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Pilar Estético

Cilindro Sobre Implante

Link

Cilindros de Prótese (Pilar Cônico)

Copings de Transferência

25

25

35

35

15

Manual

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

25

25

25

15

Manual

 

 

 

 

 

Hexágono Externo Amplified ®

3.5 3.5 Chave (mm)5.1 5.14.1 4.3

Torques Recomendados

•	O torque aplicado aos parafusos de Componentes não deve exceder o torque 

final obtido na instalação dos Implantes.

•	Recomenda-se o complemento de torque a partir de 5 minutos do torque inicial.
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Materiais e Dimensões
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h ≥ 10mm

h < 10mm | 
Curtos

3.3

3.75

4.0

5.0

3.3

4.0

4.8

3.75

4.0

5.0

3.3

4.0

4.8

Material
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Superfície

Superfície

Plataforma 
Ø

Plataforma 
Ø

3.5

4.1

4.1

5.1

3.5

4.3

5.1

4.1

4.1

5.1

3.5

4.3

4.8

Hexágono 
Externo Ø

Hexágono 
Externo Ø

2.4

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

Grip 
Interno / 

Indexador Ø

Grip 
Interno / 

Indexador Ø

1.8

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

Altura 
Hexágono

Altura 
Hexágono

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Coronal 
Cônica

Coronal 
Cônica

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

H

H

J

J

I

I

A

A

C

C

A

B

B

C

K

D

E

F

G

H

I

L

C

D

E

F

G

L

H

J

I

N

N

Implantes Funcionais
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Mini 
Roscas

Mini 
Roscas

√

√

√

√

√

√

√

Ø 
Corpo

Ø 
Corpo

3.3

3.75

4.0

5.0

3.3

4.0

4.8

3.75

4.0

5.0

3.3

4.0

4.8

Ø 
Interno

Ø 
Interno

2.7

3.1

3.4

4.4

2.7

3.4

4.2

3.1

3.4

4.4

2.7

3.4

4.2

Coronal 
Cônica

Coronal 
Cônica

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Lateral 
Plataforma

Lateral 
Plataforma

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Torque 
Balance

Torque 
Balance

√

√

√

√

√

Entradas 
de Rosca

Entradas 
de Rosca

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Ápice 
Cônico

Ápice 
Cônico

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ø 
Ápice

Ø 
Ápice

2.3

2.6

2.9

3.6

2.3

2.9

3.5

2.7

3.0

3.4

2.3

3.0

3.4

Câmara
Corte

Câmara
Corte

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Plataforma
Switching Ø

Plataforma
Switching Ø

1.0

0.7

0.8

1.6

1.0

0.7

0.8

1.6

Distância 
Roscas

Distância 
Roscas

0.6

0.6

0.6

1.2

0.6

0.6

1.2

0.6

0.6

1.2

0.6

0.6

1.2

K

K

E

E

F

F

C

C

B

B

N

N

G

G

L

L

D

D

Expresso em milímetros (mm).



66

Materiais | Componentes de Prótese

Parafuso de Cobertura
Pilar de Cicatrização
Pilar Cônico Reto
Pilar Cônico Angulado
Pilar - Cilindro Cimentado
Pilar - Estético
Cilindros
. Titânio
. CoCrMo
. Calcináveis
Link
Copings
. Transferência
. Calcináveis
Tampas de Cicatrização
Análogos
Parafusos
Brocas
. Cilíndricas
. Cônicas
. Dense Drill
Chaves
Organizadores

Normas de referência ASTM F67, F136, F 1537 e F899

Temperaturas de Fusão

Cobalto Cromo Molibdêncio
Polímero Calcinável

* Componentes pré-fabricados apresentam adaptação superior aos calcináveis, modificados em laboratório.

			 
1.390 ºC | 2.535 ºF			
   165 ºC |   330  ºF			

Titânio
Titânio
Titânio
Titânio
Titânio
Titânio

Titânio
Cobalto Cromo Molibdênio

Polímero

Titânio
Polímero
Polímero
Titânio
Titânio

Material

G4
G4
G4
G5
G4
G4

G4
CoCrMo
Polímero

G5
Polímero
Polímero

G5
G5

Aço Inoxidável
Aço Inoxidável + DLC

Aço Inoxidável
Aço Inoxidável

Aço Inoxidável / Polímero

G4
G4
G5
G5
G5
G5

G5
CoCrMo
Polímero

G5

G5
Polímero
Polímero

G5
G5

Hexágono Externo Amplified ®
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Central de Atendimento

www.pibranemark.com

0800  777  55  77




